m Ciencia.
Aplicada a la vida.

3M™ Peltor™ Protector auditivo
tipo copa H540/O0ptime lll.

Descripcion

Los protectores auditivos 3M™ de |a serie H con banda por
arriba de la cabeza H540A/H10A, montables a casco
H540P3E/H10P3E y con arco posterior H540B/H10B ofrecen
una buena atenuacion con un muy bajo perfil que ofrecen una
solucién ideal para situaciones de ruido. La alta atenuacion que
ofrecen es posible como resultado de la avanzada tecnologia
de bajo perfil con nuevo disefio, revestidos de espuma
especialmente formulados y de la espuma contenida en las
almohadillas. Son fabricados con materiales hipoalergénicos
que brindan una efectiva e higiénica proteccion a los
trabajadores que se desempefian en areas donde los niveles de
ruido son altos.

Caracteristicas Clave
¢ Disefio moderno y de bajo perfil
e Muy ligeras

e Amplio espacio dentro del protector para reducir el calor y

: : H540B-H10B H540P3E-H10P3E
mejorar comodidad
¢ Nuevos e innovadores insertos de espuma en los auriculares
y espaciadores que ayudan mejorar |a atenuacién Consulte disponibilidad del modelo con su representante local

de 3M.

e Se puede validar la atenuacion a través del

sistema 3M E-A-Rfit Dual Ear Validation | EAR
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Materiales

System
H540A-H10A | H540B-H10B | H540P3E-H10P 3E
Aplicaciones Copa rigida ABS
L diti i 3M e H : SHE Poligster
os protectores auditivos tipo copa serie es.tan .
recomendac!o.s en aqL:Iellos puestos d.e .trabajo donde existe Almohadilla m—
tanto exposicion a ruido, como condiciones en las que los P T REREEL
trabajadores estédn expuestos a polvo, grasa u otro tipo de ] :
| : P o] 0 P o e Acero Inox,, Acero Inox. y NA

sustancias. PVC y Acetal Acetal

. B'raztos de NA NA Acero Inox.,, PVCy
Peso aproximado ::‘5: . Acetal

H540A-H10A: 285¢g
H540B-H10B: 270g.
H540P3E-H10P3E: 310g. Estandares

o ANS| S3.19-1974

e EN352-1y EN352-3

MNota: Certificado otorgade por |IRAM, Institute Argentino de
MNormalizaciéon y Certificacion, bajo EN 352 segun el Sistema N° 5
recomendado por la Resolucion N° 19 de fecha
25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO
COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la
resolucion SIC&M N° 896/1999.
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Valores de atenuacién minima e indices de

atenuacion*

MNota: Los valores de atenuacién minima e indices de
atenuacion dependerédn del numero de sujetos, anatomia,
experiencia de colocacion del protector auditive y del
procedimiento que marca cada uno de los estandares. (Se
sugiere seleccionar el protector auditivo con base en los
niveles de atenuacién personal PAR).

e Segun ANSI §3.19

Moldeo NRR Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000

IM™ - Atenuacion (dB) | 210 | 260 | 366 | 406 | 380 | 418 | 427 | 417 | 413
H10A Des. Est. (dB) 1.9 2.3 2.3 2.4 2.5 a7 18 2.1 25
IM™ Atenuacién (dB) | 210 | 264 | 371 | 400 | 369 | 404 | 421 | 416 | 422
H10B =R Des. Est. (dB) 37 2.6 3.0 3.6 2.4 34 28 2.9 25
™ Atenuacion (dB) | 207 | 255 | 362 | 383 | 357 | 393 | 413 | 421 | 413

H10P3E | 27 9B Des. Est. (dB) 3.0 3.3 3.9 3.4 2.9 35 34 2.5 3.1

e Segun EN352-1y EN352-3**

Modelo | SNR H M L Frecuencia (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

—_— 35 | 40 | 32 | 23 | Atenuacion(dB) | 208 | 17.4 | 247 | 347 | 414 | 303 | 475 | 426
H540A | dB | dB | dB | dB | pesEst@m) | 31 | 21 | 26 | 20 | 21 15 A5 26

Modelo | SNR H M L Frecuencia (Hz) | 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

SM™ 35 | 40 | 32 | 23 | Atenuacion(dB) | 209 | 17.5 | 245 | 345 | 414 | 395 | 473 | 420
H540B | dB | dB | dB | dB Des. Est. (dB) 33 | 23 | 27| 20 | 22 2.0 A4 2.8

Modelo | SNR | H M L F'ef::;"““ 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
™ 34 | a0 | 30 | oo | Atenuacion(dB) | 201 | 17.1 | 245 | 348 | 402 | 396 | 467 | 431
H540P3E | dB | dB | dB | dB | o Fet(@B) | 33 | 23 | 28 | 22 | 20 | 18 42 25

e Segun EN 352 bajo certificacion IRAM

Modelo | SNR | H M L F'e‘[’::;‘c'“ 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Atenuacién (dB) | NA | 157 | 232 | 33.7 | 383 324 36.0 28.8

3M™ | 288 | 28.7 | 28.8 | 20.7 | peg Est.(dB) | NA | 35 | 23 | 42 | 40 0.0 3.1 5.9
H540A | dB | dB | dB | dB

Indice

APV***(dB) NA | 122 | 209 | 295 | 343 30.2 32.9 229

(***) Indice APV con a=1

*3M recomienda encarecidamente la prueba de ajuste personal de los protectores auditivos. La investigacién sugiere que los usuarios pueden recibir menos
reduccion de ruido que lo indicado por los valores de la etigueta de atenuacion en el empagque debido ala variacion en el ajuste, ajuste habilidad y motivacidn
del usuario. Consulte la normativa aplicable para obtener orientacidon sobre como ajustar los valores de la etigueta de atenuacion.

**Esta informacion resulta necesaria para poder utilizar la norma chilena NCh1331/6.0f2001, para seleccionar proteccién auditiva segun lo indicado en Art.
82 del Decreto Supremo MN° 594,
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Accesorios y piezas de repuesto Instrucciones de uso
3M™ Peltor™ H540 Kit de Higiene para Orejeras H540 Siga las instrucciones de uso detalladas en las instrucciones de
usuarios segun el modelo seleccionado.

Antes de cada uso, los protectores deben inspeccionarse para
detectar posibles dafios, deformaciones o desgaste de las

.. almohadillas externas y espumas internas. Si esto ocurre,
reemplécelo tirando de las almohadillas exteriores, con las
manos o con la ayuda de una herramienta de palanca, para
desencajarlas.

Limitaciones de uso

e P T T e W 1 0 T T Ry La proteccién auditiva es solamente eficaz cuando el protector

) ! ] : se selecciona vy se ajusta correctamente v se lleva durante el
Serie Optime para unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ Serie ! J 4

M-207, M-307 y mascaras para soldar 3M™ Speedglas™ tiempo de exposicion al_rU!dO' .
91 00MP*** 3M le ofrece asesoramiento en la seleccion de protectores

auditivos y formacién en su correcto ajuste y utilizacién.

3M recomienda realizar la validacion de la atenuacion a través
de la prueba de ajuste de los protectores auditivos. La
investigacion sugiere gue muchos usuarios recibirdn una
reduccién de ruido menor que la indicada por la SNR y la NRR
debido a la variacion en el ajuste de |la orejera, la destreza de la
orejera y la motivacion del usuario.

Limpieza y Mantenimiento
Siga las instrucciones de limpieza y cuidado recomendadas.

“* nicamente aplica para los paises que se rigen bajo la legislacion ]
europea (Argentina, Chile y Ecuador). Lave por fuera de las orejeras solamente.

Use agua y jabon suave. No sumergir en agua. No limpiar con
disolventes como alcohol o acetona

3MP® Sistema de Validacion Dual E-A-Rfit™ Cambie los protectores auditivos cuando estén tan sucios que
Probeta Orejeras PELTOR™ sea imposible limpiarlos utilizando unicamente métodos de
393-3004-2 lavado convencionales con agua y jabén suave.

ADVERTENCIA

Los protectores auditivos ayudan a reducir la exposicién a ruido en el ambiente de trabajo. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las
Instrucciones de Usuario del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. El mal uso puede provocar lesiones o enfermedades. Para un
correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Usuario, o contactarse con 3M. 3M sugiere implementar por escrito un Programa
de Conservacion Auditiva.

Personal Safety Division Para mas informacion técnica:

3M LatAm Contactarse al correo:

www.3m.com/saludocupacional latam psdte chnicalsup port@mmrm.com

Los productos de 3M PSD son para uso ® 3M 2023.

ocupacional exclusivamente.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

R




