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Calzado de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de inyeccion
directa, capellada 100% de cuero Hidrofugado, suela de PU

Bidensidad. Antideslizante, alta resistencia a la abrasion,

grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla
antipeforante de Kevlar
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ENTRESUELA
PU DE BAJA DENSIDAD

Absorcionde impacto. Ligeroy
Flexible.

PISO
PU DE ALTA DENSIDAD

Resistencia a la abrasion, grasas
e hidrocarburos. Antideslizante y
aislante eléctricoa 20 kV.
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Capellada: Cuerode Res Hidrofugadode 2.2 mm.
Forro: Malla Wafer Respirable Antimicotico.

Puntera: Fibrade Vidrio resistente al impacto
200 Jy Compresion de 15 kN.

Cinta Reflectiva

Lengiieta: Tipo Murciélago, impide paso de
elementos externos.

Cuello: Acolchado.
Talén: Contrafuerte, termoplastico de 2 mm.

Entre Plantilla: Plantilla Kevlar, resistenteala
perforacion OO N (EN 12568).

Hilo: 100% Polyester de Hebras Imputrescible.
Ganchos: Termoplastico de alia resistencia.

Cordones: Redondos 100% Polyester con
puntera de acetato.

Plantilla EVA Preformada:
Excelente amortiguamiento.
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Mayor ventilacion
Orificiosde 3 mm.

Textil Antimicotico

Absorcion de
Impacto
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